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NVR 4 IP-INGANGEN, FULL-HD POE, HDD 1TB

Stand-alone netwerk-videorecordeR (NVR) met 4 IP PoE ingangen FULL-HD (1080p),
compatibel met ONVIF 2.2.

COD. IPNVR104BPOE

Belangrijkste kenmerken
Video-ingangen: 4 PoE (FULL-HD)

Main video-uitgangen: 1 (VGA), 1 (HDMI 1.3) / 1920 x 1080@60 Hz

Videocompressie: H264

Frame rate tijdens weergave / opname: 100 ips @ FULL-HD Real Time

Capaciteit meegeleverde harde schijf: 1 TB (4 TB max)

Maximaal aantal harde schijven (SATA): 1 (4 TB max)

Kenmerken van de software/firmware
Operating system: Linux embedded

Recording methods: Manual, Geplande, Event, FTP (in het geval van event)

Opnametype: Dual Streaming (main + Sub)

Maximum aantal kanalen gelijktijdig gespeeld: 4 main + 4 sub@960p / 1 main + 4 sub@1080p

Ondersteunde protocollen: HTTP, TCP/IP, UPnP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPOE, NTP,
Comelit DNS, ONVIF 2.2

Toekenning IP: Manual, DHCP

Maximumbandbreedte (Mbit/s): 20

Afstandsbediening via browser: Internet Explorer

Afstandsbediening door software: Comelit Video Surveillance Client

Afstandsbediening door mobiele: Comelit IP 100, Goolink (Android, iOS)

Type connecties/poorten: 2 x USB, 4 x Ethernet 10/100 Mbit/s PoE (IEEE 802.3af), 1 x
Ethernet 10/100 Mbit/s

Gelijktijdig verbonden gebruikers: 8 (sub-stream) / 3 (main stream)

Functies
Bewegingsdetectie: 396 zone

Privacyfunctie: Ja
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Anti-tampering: Ja

Verlies videosignaal: Ja

E-mailberichten: Ja

Opname voor gebeurtenis: 30 s max

Algemene info
Absorption: 5 W

AC supply voltage: 100-240 V / 50-60 Hz

Product width (mm): 218

Product depth (mm): 213

Product weight: 1 kg

Type bekleding: Metallic

Kleur product: zwart

Werkingstemperatuur (°C): -10/55

Vochtigheid werking (%): 90 max

Supplied accessories: Telecontrol, mouse, power supply


